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1 Situation und Aufgabenstellung

Herr Josef Krings beabsichtigt, im Geltungsbereich des Bebauungsplans 689 ,Kitterhei-
de" in Krefeld-Fischeln auf einer noch unbebauten Flache Wohnhauser zu errichten.
Westlich des Plangebiets befindet sich ein Reit- und Zuchtbetrieb flr Pferde.

Im Vorfeld einer méglichen Bebauung soll gepriift werden, mit welchen Geruchsimmissi-
onen im Plangebiet zu rechnen ist.

Die iMA Richter & Rockle, Messstelle nach § 29b BImSchG und akkreditiert nach DIN
17025 fur Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft und Geruchsimmissions-Richtlinie, wur-
de mit der Erstellung des Prognosegutachtens beauftragt.

Das Gutachten gliedert sich in folgende Kapitel:
* Darstellung der drtlichen Gegebenheiten (Kapitel 2)
« Darstellung der Grundlagen zur Beurteilung der Geruchsimmissionen (Kapitel 3)
+ Darstellung der Geruchsemissionen (Kapitel 4)

e Darstellung der meteorologischen Eingangsdaten fir die Ausbreitungsrechnung
(Kapitel 5)

¢ Durchfiihrung der Ausbreitungsrechnungen (Kapitel 6)
« Darstellung der Ergebnisse und Beurteilung (Kapitel 7)

2 Ortliche Verhiltnisse

Die Lage des Plangebiets kann der topografischen Karte in Abbildung 2-1 entnommen
werden. Die Koordinaten der Pferdehaltung betragen im UTM-Koordinatensystem (32U)
in etwa:

Rechtswert: 331 915 bis 332 050
Hochwert: 5 685 060 bis 5 685 180
Betriebsflache ca. 130 mx 120 m
Héhe Ober NHN ca. 40 m

Das Plangebiet umfasst eine noch unbebaute Flache (Flurstiick 4493) im Ortsteil Fischeln
der Stadt Krefeld. Topographisch ist die Umgebung durch weitgehend ebenes Gelande
gekennzeichnet.
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Abbildung 2-1: Ausschnilt aus der topografischen Karte Untersuchungsgebiels (Kartengrundlage

WebAtiasDE)

Die nahere Umgebung ist in Abbildung 2-2 dargestellt. Westlich des Plangebiets, getrennt
durch die Domenstrale, befindet sich ein Reit- und Zuchtbetrieb fiir Pferde. Im Norden,
Osten und Siidosten wird das Plangebiet von der vorhandenen Wohnbebauung der Stadt

Krefeld umgeben.
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Abbildung 2-2: Luftbild mit Lage der Pferdehaltung und des Plangebiets, auf dem die Errichtung
von Wohnhausern vorgesehen ist (Kartengrundiage: GoogleMaps).

Die Pferdehaltung und das Plangebiet wurden vom Gutachter am 14.12.2017 besichtigt.
Dabei wurden alle fir die Aufgabenstellung relevanten Anlagen- und Umgebungsbedin-
gungen erfasst.

3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Allgemeines

Um zu prifen, ob der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmis-
sionen gewdéhrleistet ist, wird in Nordrhein-Westfalen die Geruchsimmissions-Richtlinie
(GIRL) herangezogen.

Der Belastigungsgrad durch Geriiche wird gemal GIRL anhand der jéhrlichen Haufigkeit
von "Geruchsstunden" beurteilt. Eine ,Geruchsstunde” liegt vor, wenn anlagen-typischer
Geruch wéhrend mindestens 6 Minuten innerhalb der Stunde wahrgenommen wird.
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3.2 Immissionswerte

Auf den Beurteilungsflichen (Definition siehe Kapitel 3.4) sind die in Tabelle 3-1 aufge-
fuhrten Immissionswerte einzuhalten. Wenn diese Werte unterschritten werden, ist Gbli-
cherweise von keinen erheblichen und somit keinen schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes auszugehen.

Tabelle 3-1:  Immissions{grenz)werte fiir Geruch entsprechend Geruchsimmissions-Richtlinie
(GIRL): Relative Haufigkeiten von Geruchsstunden pro Jahr

Wohn-/Mischgebiete 10 %
Gewerbe-findustriegebiete 15 %
Dorfgebiete 15 %

Da Plangebiet als Wohngebiet ausgewiesen ist, ist der Immissionswert von 10 % mafge-
bend.

Landwirtschaftliche DiingemaBnahmen (Gllle- bzw. Garrestausbringung) sollen gemap
Nr. 3.1 der GIRL nicht in die Bewertung der Immissionsbelastung einbezogen werden.

3.3 Tierspezifische Gewichtungsfaktoren

In der GIRL sind tierspezifische Gewichtungsfaktoren aufgeflihrt, die zur Beurteilung der
Geruchsimmissionen aus Tierhaltungen angewandt werden sollen. Diese Faktoren be-
rlicksichtigen, dass Tierhaltungs-Geriliche haufig weniger belastigend empfunden werden
als industriell bedingte Geriiche.

Um die belastigungsrelevante Immissionskenngréfe /G, zu ermitteln, die mit den Immis-
sionswerten der Tabelle 3-1 zu vergleichen ist, ist in der GIRL folgende Berechnungsme-
thode vorgeschrieben:

IGb = IG - faesamt
mit:
IGy, Dbelastigungsrelevante Immissionskenngréfie
IG Gesamtbelastung
foesame Gewichtungsfaktor

Der Gewichtungsfaktor ist abhéngig von der Tierart. Fir Pferde soll laut Auskunft des
LANUV NRW (Herrn Dr. Ralf Both) ein Gewichtungsfaktor von f = 0,5 angesetzt werden.

Dieser Faktor soll fir die Geruchsimmissionen der Tierhaltung inkl. der Festmistlagerung
angewendet werden, sofern sich das Festmistlager in der Nahe der Stallgebaude befin-
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det. Im vorliegenden Fall setzen wir fir das Festmistlager konservativ den Gewichtungs-
faktor f= 1,0 an.

3.4 Beurteilungsfldchen

Nach Ziffer 4.4.3 der GIRL ist zur Beurteilung von Geruchsimmissionen ein Netz aus
quadratischen Beurteilungsflachen (ber das Untersuchungsgebiet zu legen, .deren Sei-
tenldnge bei weitgehend homogener Geruchsbelastung i. d. R. 250 m betrégt”. Von die-
sem Wert ist abzuweichen, wenn aullergewdhnlich ungleichmaflig verteilte Ge-
ruchsimmissionen auf Teilen von Beurteilungsflachen zu erwarten sind.

Im vorliegenden Fall werden die Beurteilungsflichen auf 10 m - 10 m verkleinert. Damit
wird die flachenhafte Verteilung der Immissionen im Bebauungsplangebiet hoher aufge-
Iost.

4 Ermittlung der Geruchsemissionen

4.1 Allgemeines

Der gréfite Teil der Geriiche wird von den Pferdestallen freigesetzt. Als weitere Quelle ist
das Festmistlager zu bericksichtigen.

Um die Geruchsemissionen dieser Quellen zu ermitteln, wird auf Emissionsfaktoren zu-
rickgegriffen, die in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 verdffentlicht sind.
Stélle:

Die Geruchsemissionen aus den Stallen hangen hauptsachlich vom Tierbesatz und vom
Tiergewicht ab. Fir die hier zu betrachtende Tierart ist in der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1
folgender Emissionsfaktor angegeben:;

Pferde: 10 GE/(GV s)
wobei
GE = Geruchseinheit
GV = Grolivieheinheit (1 GV = 500 kg)
s = Sekunde
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Beim o.g. Emissionsfaktor handelt es sich um einen Konventionswert flr eine Uber das
Jahr angenommene Geruchsstoffemission. Er beriicksichtigt die typischen Betriebsablau-
fe und die Standardservicezeiten'.

Mistlager:

Fur Festmist wird nach VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 ein Emissionsfaktor von 3 GE/(m? s)
angesetzt.

4.2 Emissionen der Pferdehaltung

Die Geruchsemissionen der Pferdehaltung sind in Tabelle 4-1 und Tabelle 4-2 zusam-
mengefasst. Die Tierzahlen wurden uns vom Besitzer der Pferdehaltung mitgeteilt. Sie
stellen laut seiner Auskunft den maximal méglichen Besatz der Stalle dar.

Die Stalle werden durch offene Fenster und Tore beluftet. Im Ausbreitungsmodell werden
die Emissionen daher als Flachenquellen angenahert, die an denjenigen Wanden freige-
setzt werden, die Fenster und Tore aufweisen. Die Lage der Emissionsquellen ist in Ab-
bildung 4-1 dargestellit.

Tabelle 4-1: Geruchsemissionen, aus den Stéllen. Die Quellbezeichnung in Klammern beziehen
sich auf die Quellnamen in Tabelle A2-3.

Stall 1 (Quelle: Q1a) 1.5* 11 7 10 1w

Stall 1 (Quelle: Q1b) | 1,5* 1,1 17 10 17
Stall 1 (Quelle: Q1c) 3 11 33 10 33
Stall 2 (Quelle: Q2a) 4 1,1 44 10 44
Stall 2 (Quelle: Q2b) 8 08 6.4 10 64
Stall 5 (Quelle: Q5a) 7 11 7.7 10 77
Stall 5 (Quelle: Q5b) 3 11 33 10 33
Stall 6 (Quelle: Q6a) 5 11 55 10 55
Stall 6 (Quelle: Q6b) 7 11 77 10 77
Stall 7 (Quelle: Q7) 12 1,1 13,2 10 132
Stall 8 (Quelle: Q8a) 2 1,1 2,2 10 22

1 Praxistbliche Zeit zwischen dem Aus- und Einstallen der Tiere, die zum Entmisten, Reinigen und
Desinfizieren eines Stalls bendtigt wird,
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Stall 8 (Quelle: Q8b) 1 1.4 1,1 10 1
Stall 9 (Quelle: Q9a) | 2,5°* 1,1 28 10 28
Stall 9 (Quelle: Q8b) | 1,5° 11 17 10 17
Stall 10 (Quelle: Q10) 4 11 44 10 44

* Die Tiere werden auf die Quellen aufgeteilt, daher keine ganzen Zahlen. Die Aufteilung wurde
anteilig zur Groe der Quelle vorgenommen.

IMA

E  Richter & Réckle

. 25m
O

Abbildung 4-1. Geruchsquellen der Plerdehallung. Die Nummerigrung der Quellen beziehen sich
auf die Quelinamen in Tabelle 4-1 und Tabelle A2-3
Quelle des Luftbilds: GoogleMaps
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Tabelle 4-2: Geruchsemissionen des Festmistlagers. Das Festmistiager befindet sich in Stall 2,
50 dass seine Emissionen Uber die Quellen Q2a und Q2b freigesetzt werden.

Festmistlager in Stall 2 (Quelle: Q2a)
Festmistlager in Stall 2 (Quelle: Q2b)

o Meteorologische Daten fiir die Ausbreitungsrechnung

Die Ausbreitung der Geriiche wird wesentlich von den meteorologischen Parametern
Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbulenzzustand der Atmosphare bestimmt.
Der Turbulenzzustand wird durch Ausbreitungsklassen beschrieben, die ein Mal fir das
JVerdiinnungsvermégen” der Atmosphére sind (siehe Tabelle 5-1).

Tabelle 5-1: Eigenschaften der Ausbreitungsklassen
sehr stabile atmospharische Schichtung, ausgepragte Inversion,
geringes Verdinnungsvermogen der Atmosphare

stabile atmospharische Schichtung, Inversion, geringes Verdlnnungs-

" vermogen der Atmosphare

14 stabile bis neutrale atmospharische Schichtung, zumeist windiges Wetter

1z leicht labile atmospharische Schichtung

v mé&Rig labile atmospharische Schichtung

Vv sehr labile atmospharische Schichtung, starke vertikale Durchmischung
der Atmosphare

Fir die Ausbreitungsrechnung sind die meteorologischen Randbedingungen in Form ei-
ner Zeitreihe der Stundenmittelwerte (AKTerm) oder einer Haufigkeitsverteilung (AKS)
der Windrichtungen, Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen erforderlich, die
einen ganzjahrigen Zeitraum reprasentieren.

Als Datengrundlage werden Messwerte der Station 'Krefeld' der MeteoGroup GmbH her-
angezogen, die sich ca. 6,9 km nord-nordwestlich der Pferdehaltung befindet. Die Station
wurde von uns besichtigt. Sie entspricht den Anforderungen der VDI-Richtlinie 3786,
Blatt 2. Die Koordinaten der Station betragen im UTM-Koordinatensystem (32U):

Rechtswert 328 860
Hochwert 5691 303
Héhe Gber NN: ca. 38 m
Anemometerhdhe: 10 m
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Die Lage der Messstation wird in das Simulationsgebiet einbezogen. Die gegenlber der
Messstation unterschiedliche Bodenrauigkeit wird vom diagnostischen Windfeldmodell,
das Bestandteil des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 ist, beriicksichtigt.

Von der argusoft GmbH & Co. KG wurde geprift, welches Jahr die mehrjahrigen Verhait-
nisse am besten reprasentiert. Als Ergebnis wird das Jahr 2009 empfohlen (siehe Gut-
achten der argusoft GmbH & Co. KG in Anhang 5).

Abbildung 5-1 =zeigt die Haufigkeitsverteilung der Windrichtungen und
-geschwindigkeiten. Die Lange der Strahlen gibt an, wie haufig der Wind aus der jeweili-
gen Richtung weht.

Die Verteilung zeichnet sich durch ein ausgepragtes Maximum bei Windrichtungen aus
Siidwest und zwei weitere Maxima bei std-sidéstlichen sowie nordéstlichen Richtungen
aus.

Die siud6stlichen Windrichtungen sind auf den Einfluss der Kélner Bucht zurlckzufihren,
da der Hangful® des Bergischen Landes von Siidstidosten nach Westnordwesten verlauft
und eine Leitwirkung auf die Windrichtungen ausubt.

Das Jahresmittel der Windgeschwindigkeit betragt ca. 2,4 m/s.

Vo B Klasse 1 1,0 m/s
|

L P E W0 Klasse 2 1,5m/s

;’ / Klasse 3 2,0 m/s

A Klasse 4 3,0 m/s

' I Klasse 5 4,5m/s
' M Klasse 6 6,0 m/s
Il Klasse 7 7,5m/s

Ml Klasse 8 9,0 m/s

Bl Klasse 9120 m/s

Abbildung 5-1: Héufigkeitsverteilung der Windrichtungen
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Die Haufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen ist in Abbildung 5-3 dargestelit. Die
neutralen Ausbreitungsklassen (I1l/1 + 111/2) sind mit etwa 69 % am haufigsten vertreten,
gefolgt von den stabilen Ausbreitungsklassen (I + 1), deren Haufigkeit etwa 22 % betragt.
Labile atmosphérische Verhaltnisse (IV + V) kommen mit ca. 9 % am seltensten vor.
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Abbildung 5-3: Haufigkeitsverteilung der Ausbreitungsklassen

6 Ausbreitungsrechnungen

Um die Geruchsimmissionen im Bebauungsplangebiet zu ermitteln, wird eine Ausbrei-
tungsrechnung geman den Anforderungen der TA Luft durchgefihrt.

Eingangsdaten fir das Ausbreitungsmodell sind:

* Die von den Quellen ausgehenden Emissionen (siehe Kapitel 4)
« Die meteorologischen Randbedingungen (siehe Kapitel 5)

= Die Gelandestruktur in Form eines digitalen Héhenmodells (vgl. Anhang 2,
Abschnitt A2 4)

+ Die Lage der Gebdude und die Gebaudehthen (vgl. Abschnitt A2.5)
e Die Lage der Quellen und die Quellhéhen (vgl. Abschnitt A2.6)

Das Ergebnis der Geruchsausbreitungsrechnung ist die belastigungsrelevante Immissi-
onskenngrélie |G, (siehe Kapitel 3.3), die mit den Immissionswerten nach Tabelle 3-1 zu
vergleichen sind.

Weitere Detailinformationen zur Ausbreitungsrechnung kénnen Anhang 2 dieses Gutach-
tens entnommen werden.
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7 Geruchsimmissionen

In Abbildung A1-1 auf Seite 20 sind die berechneten Geruchsimmissionen mit hinterlegter
Karte dargestelit.

Der in Wohn- und Mischgebiete geltende Immissionswert von 10 % wird im westlichen
Teil Bebauungsplangebiets Uberschritten.

mwmmmmmmwmrqmm-
mistlagers in den sidwestlichen Bereich des Betriebsgrundstiicks hat. Der alternative
Standort ist in Abbildung 7-1 dargestelit.

| _@ IMA
E Richter & Rockle

$ 25m
N . .

Abbildung 7-1:  Alternativer Standort des Festmistiagers (Quelle des Lufibilds: GoogleMaps).
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Das Ergebnis der Variantenberechnung ist in Abbildung A1-2 dargestellt. Der Immissi-
onswert von 10 % wird im Plangebiet eingehalten.

In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sollte darauf hingewiesen werden,
dass zeitweise landwirtschaftliche Gerliche wahrnehmbar sein werden. Dies kann zu Be-
lastigungen fihren, obwohl der Immissionswert eingehalten ist.

Fur den Inhalt

Claus-Jurgen Richter Dr. Thomas Damian
Diplom-Meteorologe Diplom-Meteorologe

Freiburg, den 20.03.2018
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Anhang 1: Abbildungen
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Abbildung A1-1: Geruchsimmissionen im Plangebiet, verursacht durch die westlich benachbarte
Pferdehaltung (beldstigungsrelevante Immissionskenngréfie 1Gs in %). Die Pfer-
dehaltung ist rot, das Bebauungsplangebiet blau umrandet.
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Abbildung A1-2: Geruchsimmissionen im Plangebiet, wenn das Festmistiager in den sudwestii-
chen Bereich des Betriebsgelandes verlagert wird (belastigungsrelevante Immis-
sionskenngréfie 1Ge in %).
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Anhang 2: Ausbreitungsrechnungen

A2.1 Aligemeines

Die Geruchsimmissionen werden mit Hilfe von Ausbreitungsrechnungen gemal den An-
forderungen der TA Luft und der GIRL ermittelt. Eingangsdaten fir das Ausbreitungsmo-
dell sind:

+ Die von den Quellen ausgehenden Emissionen (siehe Kapitel 4)

+ Die meteorologischen Randbedingungen (siehe Kapitel 5)

« Die Gelandestruktur in Form eines digitalen Hohenmodells (vgl. Abschnitt A2.4)

« Die Lage der Geb&ude und die Gebdudehthen (vgl. Abschnitt A2.5)

« Die Lage der Quellen und die Quellhéhen (vgl. Abschnitt A2.6)

A2.2 Verwendetes Ausbreitungsmodell

Die Ausbreitungsrechnungen werden mit dem Ausbreitungsmodell ,AUSTAL2000" (Jani-
cke, 2000; Janicke u. Janicke, 2000), Version 2.6.11-WI-x vom 02.09.2014, durchgefuhrt.
Dieses Modell entspricht den Anforderungen des Anhangs 3 der TA Luft.

Das Ausbreitungsmodell wird mit der Qualitatsstufe +2 betrieben.

A2.3 Beurteilungsgebiet

Die Wahl des Beurteilungsgebiets orientiert sich an der Lage des Bebauungsplangebiets
und der Emissionsquellen. Dariiber hinaus wird der Anemometerstandort ins Simulati-
onsgebiet einbezogen.

Um die statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens in groBerer Entfernung zur
Quelle zu reduzieren, wird das so genannte Nesting-Verfahren angewendet. Dazu wird
das Beurteilungsgebiet in mehrere ineinander verschachtelte Rechengebiete aufgeteilt.
Die Dimensionierung der Rechengitter wird ist in Tabelle A2-1 dargestellt.

Die Gebietsgroflie der Gitter 1 bis 5 wurde automatisch von AUSTAL2000 entsprechend
den Anforderungen des Anhangs 3 der TA Luft erzeugt. Die Erweiterung um das Gitter 6
erfolgte, um die Lage des Anemometerstandortes in das Rechengebiet mit einzuschlie-
Ben.
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Tabelle A2-1: Dimensionierung der Modeligitter.

)
1 4m 20Bmx216m 52 x 54
2 8m 320 m x 336 m 40 x 42
3 18 m B32mxB32m 52 x 52
4 aZm 1600 m x 1536 m 50 x 48
5 64 m 2176 mx 2176 m 34 x 34
6 128 m 6912 m x 8832 m 54 x 69

A2.4 Geldndeeinfluss

Nach Nr. 11, Anhang 3 der TA Luft sind in der Ausbreitungsrechnung die Gelandestruktu-
ren zu beriicksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Hohendifferenzen zum Emis-
sionsort von mehr als dem 0,7-fachen der Schornsteinbauhthe (hier: Quellhthe) und
Steigungen von mehr als 1:20 auftreten. Die Steigung soll dabei als Héhendifferenz tber
eine Strecke bestimmt werden, die dem 2-fachen der Quellhthe entspricht. Im betrachte-
ten Untersuchungsgebiet treffen die Kriterien nach TA Luft zu.

Als Grundlage zur Erzeugung eines digitalen Hohenmodells werden die Daten des Ho-
henmodells GlobDEM50 im 50-Meter-Raster verwendet. GlobDEMS0 basiert auf Rohda-
ten der Shuttle Radar Topography Mission von NASA, NIMA, DLR und AS| aus dem Jahr
2000.

GemaR Anhang 3, Nr. 11 der TA Luft kénnen Gelandeunebenheiten mit Hilfe des in
AUSTAL2000 integrierten mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodells berlicksichtigt
werden, wenn die Steigung des Gelandes den Wert 1:5 (0,2 %) nicht Uberschreitet. Die-
ser Wert wird im vorliegenden Fall in allen Modellgittern eingehalten (siehe Protokolldatei
von AUSTAL2000 in Anhang 5). Der Gelandeeinfluss kann daher mit dem zu
AUSTAL2000 gehérenden Windfeldmodell TALdia (Version 2.6.5-WI-x) berechnet wer-
den.

Die maximale Restdivergenz des Windfeldmodells betrégt 0,014 und unterschreitet somit
die gem&l VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 empfohlenen Wert von 0,05.

Ein MaR fur die Bodenrauigkeit im Beurteilungsgebiet ist die mittlere Rauigkeitslange zo.
Diese wird aus dem CORINE-Kataster des Statistischen Bundesamtes mit 0,5 m be-
stimmt. Da die Gebdude auf dem Geldnde der Pferdehaltung, sowie die Nachbargebaude
siidéstlich der Pferdehaltung in der Digitalisierung bereits berlicksichtigt sind, wurde die
Rauigkeitsldnge um eine Stufe auf 0,2 m heruntergesetzt.
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A2.5 Beriicksichtigung von Gebduden

Abhéangig von der Anstromrichtung kénnen sich an den Gebauden Wirbel mit abwérts
gerichteten Komponenten, Kanalisierungen, Diseneffekten und anderen strémungsdy-
namischen Effekten ergeben. Die Ausbreitung der Schadstoffe kann somit wesentlich von
den umgebenden Gebauden beeinflusst werden.

Gemal Anhang 3, Nr. 10 der TA Luft missen Gebaude explizit berlicksichtigt werden,
wenn sich diese in einer Entfernung von weniger als dem 6-fachen der Gebaudehthe
befinden, und die Schornsteinbauhthe weniger als das 1,7-fache der Geb&audeh&hen
aufweist. Da es sich im vorliegenden Fall um diffuse bodennahe Emissionsquellen han-
delt, ist das Kriterium der TA Luft erfillt. Die Emissionen werden in einer Héhe von 0 m
bis 3 m verteilt. Dieser Ansatz fiihrt zu einer Uberschatzung der Immissionen, denn ge-
maf VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13 lber die ,Qualitétssicherung in der Immissionsprogno-
se" wird mit dem Ansatz einer Ersatzquelle ohne Uberhéhung mit einer Vertikalausdeh-
nung vom Erdboden bis zur Quellhéhe in der Regel eine konservative Abschétzung er-
zielt. Die Gebaudekoordinaten sind in Tabelle A2-2 zusammengefasst.

Seite 24 von 36 Josef Krings/Krefeld
Projekt-Nr. 17-11-12-FR - 20.03.2018



Abbildung A2-1: Lage und Gebaude der Plerdehaltung. Die Zahlen geben bedeuten die Gebaude-
héthen in m (Karfengrundiage: GooglaMaps)

Tabelle A2-2: Gebéudedimensionen, relativ zum Koordinatenursprung bei RW 2541000, HW
5684400

Stall 1 209,78 6,20 12,09 | 28,64 6 179,14
Stall 2 198,34 -34,84 16,78 | 16,57 6 -90,03
Stall 3/4 198,59 185 | 2531 | 61,10 o -181,50
Stall 5 176,14 97,72 17,97 | 2578 6 -13,59
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Stall 6 230,77 -96,36 11,07 | 10,64 6 -104,07
Stall 7 236,39 -65,48 14,78 | 14,78 8 -121,98
Stall 8 222,74 -47,66 1969 | 1521 9 -115,54
Stall 9 259,23 62,12 10,02 | 26,36 9 66,51
Nachbar 1 260,81 -34,37 856 | 2048 4 6,24
Nachbar 2 243,35 -18,61 10,08 | 13,88 4 -1,88
Nachbar 3 236,63 -38,85 672 | 3313 6 -1,58
MNachbar 4 236,85 -38,63 3312 | 10,75 8 89,19
Nachbar 5 214,70 -15,37 1389 | 179 10 -1.47
A2.6 Quellen

Die Quellen werden als quaderférmige Volumenguellen von 0 m bis zur Quelihdhe digita-
lisiert. Die Quellhhe wird abhéngig von der Traufhthe der beeinflussenden Gebaude
angesetzt (vgl. in Tabelle A2-3). Die Quellkoordinaten sind in Tabelle A2-3 zusammenge-
fasst. Die Lage der Quellen ist in Abbildung 4-1 auf Seite 11 grafisch dargestellt.

Tabelle A2-3: Quelldimensionen, relativ zum Koordinatenursprung bei RW 2541000, HW 5684400

Stall 1, Quelle 1 (Q1a) 267,09 -12,59 0| 076| 856 3| -263,08
Stall 1, Quelle 2 (Q1b) 269,32 -34,07 0| 870| 0860 3|-174,08
Stall 1, Quelle 3 (Q1c) 257,98 -13,94 0| 091| 20,74 3| -173,00
Stall 2+3+4, Quelle 1 (Q2a) 253,35 -20,05 0| 911| 060 3|-179,04
Stall 2+3+4, Quelle 2 (Q2b) 254,10 -20,05 0| 075| 14,17 3| -0,03
Stall 5, Quelle 1 (Q5a) 226,03 -38,86 0| 089 10,45 5| -91,62
Stall 5, Quelle 2 (QSb) 225,73 -34 68 0f 19.08| 0,75 5| 89,52
Stall 7 (Q7) 210,52 -6,20 0| 2820| 1,04 5| -88,82
Stall 6, Quelle 1 (Q6a) 215,43 -34,83 0| 16,86| 0,90 5| -90,03
Stall 6, Quelle 2 (Q6b) 214,83 -52,14 0| 16,57| 0,75 5|-179,98
Stall 8, Quelle 1 (Q8a) 197,81 -52,14 0| 7682| 045 5| -9340
Stall 8, Quelle 2 (Q8b) 197,81 -59,90 0| 26,57 075 5| 178,73
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Stall 9, Quelle 1 (Q9a) 181,83 -71.99 18,46| 1,52 5| -14,01
Stall 9, Quelle 2 (Q9b) 181,83 -72,13 0,76/ 2591 5| -194,71
Stall 10 (Q10a) 176,16| -68,85 12,56 7,84 3| -183,31
Alternativer Standort

Festmistiager (Q3) 15375| -99,96 11,42 | 2062 3| -87,79
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Anhang 3: Tierspezifische Gewichtungsfaktoren

In der GIRL sind tierspezifische Gewichtungsfaktoren eingefiihrt, die zur Beurteilung der
Geruchsimmissionen aus Tierhaltungen angewandt werden sollen. Die Gewichtungsfak-
toren wurden aus den Ergebnissen eines landeriibergreifenden Projekts zur ,Geruchsbe-
urteilung in der Landwirtschaft" abgeleitet. Tabelle A3-1 enthélt die Gewichtungsfaktoren.

Tabelle A3-1: Gewichtungsfakioren

Pferde* 0,5
Festmistlager 1,0

* Fiir Pferde soll nach-Information von Herm Dr. Both (LANUV NRW) bei der Pferdehaltung ein tierspezifische Faktor von
f=0,5 angesetzt werden.

Zur Ermittlung einer beléstigungsrelevanten ImmissionskenngréBe (/Gs) wird in der GIRL
eine Berechnungsmethode vorgegeben. Diese ImmissionskenngroBe /Gy ist mit den Im-
missionswerten zu vergleichen. Gemafl Neufassung der GIRL errechnet sich die belasti-
gungsrelevante Immissionskenngréfie /G, aus der Gesamtbelastung /G folgendermalien:

1Ge = IG X fesamt
Der Faktor fgesam: ist nach der Formel
foesamt = (U(Hy + Ha + ... + Ho)) x (Hix fy + Hox o + ... + Hy X 1)

zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4 und

Hi=n,

Hz = min(rz, r- H1),

Ha = min (rs, r- Hy - Ha),

Hs=min (rq, r- H; - H2- H3)

mit
r die Geruchshaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Ge-
ruchshaufigkeit),
ri  die Geruchshaufigkeit fur Pferde
r.  die Geruchshaufigkeit ohne Wichtung (f = 1),
und
fy  der Gewichtungsfaktor fiir Pferde
f>  der Gewichtungsfaktor 1 (z.B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor)
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Anhang 4: Protokolldatei von AUSTAL2000
Protokolldatei ,,austal2000.txt" — Festmistlager in Stall 2:
2018-03-01 17:50:50 = e s s - ———
TalServer:.
Ausbreltungsmodall AUSTALZ000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (e} Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Blirce Janicke, (Uberlingen, 1989-2014
Arbeitsverzeichnis: ./.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:0B:52
Das Programm liuft auf dem Rechner "DUBLIN".
Beginn der Eingabe —— i
> ti "17-11-12-FR-Krings"
> gh "ol /DHM/Krafeld. DHM"
> az .ol eod s /4-Metecrologie/mm 94050 2009.akt"
> xa =-3158
> ya 6014
> as 2
>gb 1
> o3 MESTING+SCINOTAT
> z0 0.2
> g 2541000
> gy 5684400
> dd 2 4 8 16 32 LT 128
> %0 116 BD =16 =192 =576 -B96 -5504
> nx 100 T2 58 52 50 34 54
> y0 =148 =192 =288 -480 =832 -1152 =1280
> ny 104 78 58 52 48 34 69
> xb 260.81 243.35 236.63 236,85 198.34 209.78
198.59 176.14 214.70 230.77 236.39 222.74 259.23
> yb =34.37 =19.61 -38.85 =38.63 -34.84 -6.20
1.B5 -97.72 =15.37 -96.36 -65.48 =47.66 =-62.12
> ab B.56 10.08 6.72 33.12 16.78 12.08
25,31 17.97 13.89 11.07 14.78 19.69 10.02
> bb 20.48 13.88 33.13 10.75 16. 28.64
61.10 25.78 17.81 10.64 14.78 15.21 26.36
> eb 4.00 4.00 6.00 B.00 &.00 &.00
6.00 6.00 10.00 &6.00 9.00 9.00 9.00
> wbh 6.24 -1.88 =1.58 89.1% =-80.03 -179.14 -
181.50 =13.59 =1.47 =104.07 -121.598 =115.54 66.51
> xg 267.09 269,32 257.98 253.35 254.10 153.15
226,03 225.73 210.52 215.43 214.83 187.81 197.81
181.83 181.8B3 176.16
> yq =12.59 -34.07 =13.94 =20.05 =20.05 -89.985
38.86 -34.68 -6.20 =34 .83 -52.14 -52.14 =59.50 5
T1:99 =T2.13 =68.85
> agq 0.76 B.70 0.91 9.11 0.75 11.42
D.B3 19.08 28.20 16.886 16.57 7.62 26.57
1B. 46 0.76 12.56
> bg B.56 0.60 20.74 0.60 1427 20.62
10.45 0.75 1.04 0.90 0.75 D.45 0.75
1.52 25.91 7.84
> hg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 D.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
> og 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 3.00
> wg 96.02 -174.08 =173.00 =179.04 =-0.03 -87.79 -
91.62 89.52 -88.82 -90.03 -179.98 -93.40 178.73 -
14.01 165.29 176.69
> odor 050 1.650E+D1 1.650E+01 3.300E+01 4.400E401 6.400E+D1
0.000E+DD 7.T00E+01 3.300E+01 5.500E+01 7.700E+01
1.320E+02 2.200E+01 1.100E+01 2.750E+401 1.650E+D01
4.400E+01
> odor 100 0.000E+D0 0.000E+00 0.000E+DD 0.000E+0D0 0.000E+00
7.500E401 0.000E+00 0.000E+DD 0.000E+00D 0.000E+0D
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0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+00

Ende der Eingabe

Die Hdhe hg der Quelle 1 betrigt weniger als 10
Die Hthe hg der Quelle 2 betrigt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10
Die Héhe hg der Quelle 4 betrigt weniger als 10
Die Hthe hg der Quelle 5 betrégt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle & betrigt weniger als 10
Die HShe hg der Quelle 7 betridgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle B betrégt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 3 betrigt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 10 betrigt weniger als 10
Die HShe hg der Quelle 11 betrigt weniger als 10 m.

Die HShe hg der Quelle 12 betrigt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 13 betrigt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10 m.

Die HShe hg der Quelle 15 betrigt weniger als 10 m.

Die HShe hg der Quelle 16 betrigt weniger als 10 m.

Die maximale Gebdudeh&he betrigt 10.0 m.

>>> Die Hthe der Quelle 1 liegt unter dem l.2-fachen der HShe von Geb8ude 1.
»»> Dazu noch 177 weitere Fidlle.

s PR RPERDR

Festlegung des Vertikalrasters:
0.0 3:0 5.0 7.0 5.0 11.0° 13.0 15.0 17.0 19.0
21.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0
600.0 700.0 B800.0 1000.0 1200.0 1500.0

Festlegung des Rechennetzes:

dd 2 4 ] 16 3z 64 128
x0 116 B0 =16 =192 =576 -B56 -5504
nx 100 T2 58 52 50 11 54
yo =148 =192 -288 =480 -832 =1152 =1280
ny 104 78 58 52 48 a4 69
nz 10 25 25 25 25 25 25

Die maximale Steilheit des Gelandes in Netz ist 0.05 (0.D3).
Die maximale Steilheit des Gelandes in Metz 2 ist 0.03 (0.03).
Die maximale Steilheit des Gelandes in Netz 3 ist 0.03 (0.03).
Die maximale Steilheit des Gelandes in Netz ist 0.03 (0.02).
Die maximale Steilheit des Gelindes in Netz ist 0.04 {0.03).
Die maximale Steilheit des Gelindes in Het:z ist 0.03 (0.03).
Die maximale Steilheit des Gelandes in Netz ist 0.11 (D.09) .
Existierende Gelindedateien zg0*.dmna werden verwendet.

=d g LA B L D

AKTerm "././../../../d4-Meteorologie/mm_94050_2009.akt"™ mit 8760 Zeilen, Format 3
Es wird die Anemometerhthe ha=4.0 m verwandet.
Verfigbarkeit der AEKTerm-Daten 59.9 %.

Prifsumme AUSTAL 524c519f
PrOfsumme TALDIA  6a50Dafg0
Prifsumme VDISP 3d55ceba
Priufsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKTerm d28d789d

Bibliotheksfelder "zusitzliches K" werden verwendet (Netze 1,2).
Bibliotheksfelder "zusdtzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2).

Avswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor”
365 Tagesmittel (davon ungliltig: 0]
Datei "././odor-j00z01" ausgeschrieben.
Datei "././odor-j00s01" ausgeschrieben.
Datei "././odor-400z02" ausgeschrieben.
Datei "././odor-i00s02" ausgeschrieben.
Datei "././odor-j00z03" ausgeschrieben.
batei "././odor-j00s03" ausgeschrieben.
Datei "././odor-j00z04" ausgeschrieben.
Datei "././odor-j00s04"™ ausgeschrieben.
Datei "././odor-j00z05" ausgeschrieben.
Datei *././odor-400s05* ausgeschrieben.

ELEEEEREERE
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Datei "
Datel "
Datel "
patei "

EEEREEEEEE

B mn km o #R w8 Sb B4 S bR 48 S8 =4

an

R R EE R EEEEE

.« /odor-400z06" ausgeschrieben.
.f./odor-j00306" ausgeschrieben.
./ ./fodor-j00z07" ausgeschrieben,
+f . fodor=j00s07" ausgeschrisben.

050-300s01"

| ol el i |

Vo ] D o e A

100-300z07"

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 050"
365 Tagesmittel (davon unglltig: 0)
Datei ™./, /odor 050-j00z01"
Datei "././odor
Datei "././odor 0S0-j00z02"
patei "././odor 050-j00s02"
Datei "././odor 050-400z03"
patei "././odor 050-j00s03"
patei "././odor 050-j00z04%
Datei "././odor 050-j00s04"
Datei "././odor 050-j00z05"
Datei "././odar 050-300s05"
Datei "././odor 050-300z06"
catei *././odor 050-j00s06"
patei "././odor 050-j00z07"
Datel "././odor 050-300s07"
huswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"
365 Tagesmittel (davon ungiiltig: 0)
Datei "././odor 100-3j00z01"
Datei *././odor 100-j00sO1™
Datei "././odor_ 100-300z02"
Datei "././fodor 100-j00s02"
Datei "././odor 100-400z03"
Datei "././odor 100-j00s03"
Datei "././odor 100-j00z04"
Datei "././odor 100-3j00s04"
Datei "././odor 100-j00z05"
Datei "././odor 100-300s05"
Datei "././odor 100-300z06"
Datei "././odor 100-300s06™
batei "././odor
Datei "././odor 100-j00s07"
Dateien erstellt von AUSTALZ000 2.6.11-WI-x.

apsgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgaschrieben,
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
auszgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrisben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
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Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhfufigkeit
Tnn: HSchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: HOchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR JO0
ODOR_050 JOO

H
H

1.000e+002 &
1.000e+002 &

{(#/= 0.0 ) bei x=
{(+/= 0.0 ) bai x=

=713 m (1: 30,
=73 m (1: 36, 38)

38)

BDUH:1EE JOO 5.985=+001 % {+/- 0.0 ) bei x= 165 m, y= =105 m (1: 25, 22)
ODOR_MOD JOO 93.9 % {+f= 7 } bal x= 165 m, y= =105 m (1: 25, 22)
2018-03-03 00:29:45 AUSTAL2000 beendet.
Protokolldatei ,,austal2000.txt” — alternativer Standort Festmistlager:
2018-03-05 16:46:21 c-- -— e
TalServer:.

Ausbreitungsmodell AUSTALZ000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright [c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014

Copyright [c) Ing.-Bidrc Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: ./.
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Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52

Das Programm lauft auf dem Rechner "DUBLIN".

Beginn der Eingabe

> ti "17-11-12-FR-Krings"

> gh ®. /.. /DHM/Krefeld. DHM"

> az “..f../../4-Meteorologie/mm_94050 200%.akt"

> xa =3158

> ya 6014

> qs 2

> gb 1

> os HESTING+SCINOTAT

> z0 0.2

> gx 2541000

> gy 5684400

> dd 2 4 B 16 32 64 128

> x0 116 8o -16 =182 -576 -896 -5504

> nx 100 72 58 52 50 34 54

> y0 =148 =192 -288 =480 -B32 -1152 -1280

> ny 104 78 58 52 48 34 69

> xb 260.81 243.35 236.63 236.85 198.34 209.78

198.59 176.14 214.70 230.77 236.39 222.74 259.23

> vb -34.37 =18.61 =38.85 -38.63 -34.84 -6.20

1.85 -97,.72 =15.37 =96.36 -65.48 -47.66 -62.1

> ab 8.56 10.08 6.72 33.12 16.78 12.09

25,31 17.97 13.89 11.07 14.78 19.69 10.02

> bb 20.48 13.88 33.13 10.75 16.57 28.64

61.10 25.78 17.91 10.64 14.78 15.21 26.36

> ch 4.00 4.00 6.00 8.00 6.00 6.00

6.00 6.00 10.00 6.00 9.00 9.00 9.00

> wb 6.24 -1.88 -1.58 89.19 -80.03 =179.14 -

181.50 -13.55 ~1.47 -104.07 =-121.98 =115.54 66.51

> ®g 267.09 269.32 257.98 253.35 254.10 226.03

225.73 210.52 215.43 214.83 197.81 187.81 181.83

181.83 176.16

> yg =12.59 -34.07 =13.94 -20.05 =20.05 -38.86 -

34.68 -§.20 -34.83 -52.14 -52.14 =59.90 =71.99 -

72.13 -58.85

> ag 0.76 8.70 0.91 9.11 0.75 0.88

19.09 28.20 16.86 16.57 7.682 26.57 18.46

0.76 12.56

> bg 8.56 0.60 20.74 0.60 14.17 10.45

0.75 1.04 0.%0 0. 15 0.45 0.75 1.52

25.91 7.84

» hg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0D.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

> eq 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 3.00

> wg -263.98 -174.08 -173.00 =179.04 -0.03 -91.62

Be,.52 -88.82 -50.03 =179.98 -93.40 178.73 =14,01 -

194.71 =183.31

> odor 050 1.650E+01 1.650E+01 3.300E+01 4,400E+01 6.400E401

7.700E+01 3.300E+01 5.500E+01 7.700E+401 1.320E+02
2.200E+01 1.100E+01 2.750E+01 1.650E+401 4.400E4+01
> odor_l00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 3.750E+01 3,750E+01
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
0.000E+0D 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+0D 0.000E+00
Ende der Eingabe

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.

Die HShe hg der Quelle 1 betrigt weniger als 10 m.

Die Hthe hg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hdhe hg der Quelle 3 betrigt weniger als 10 m.

Die Hthe hg der Quelle 4 betrigt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 5 betrigt weniger als 10 m.

Die Htthe hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hthe hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10 m.

Die H&he hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle § betrdgt weniger als 10 m.

Die Hthe hg der Quelle 10 betrigt weniger als 10 m.
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Die Hdhe hg der Quelle 11 betridgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 12 betrigt weniger als 10 m.

Die Héhe hg der Quelle 13 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10 m.

Die H&he hg der Quelle 15 betragt weniger als 10 m,

Die maximale Gebiudehfhe betrigt 10.0 m.

>>»> Die H6he der Quelle 1 liegt unter dem

1.2

>>> Dazu noch 171 weltere Fialle.

Festlegung des Vertikalrasters:

=fachen der Hthe von Gebdude 1.

0.0 3.0 5.0 1.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 159.0

21.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0
600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0

Festlegung des Rechennetzes:

dd 2 4 8 16 32 64 128

x0 116 80 =16 =152 -576 =896 -5504

nx 100 72 58 52 50 34 54

vyl =148 =192 -288 =480 -832 =-1152 -1280

ny 104 78 58 52 48 a4 69

nz 10 25 25 25 25 25 25

Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 1 ist 0.05 (0.03).

Die maximale Steilheit des Geldndes in Wetz 2 ist 0.03 (0.03).

Die maximale Steilheit des Gel&ndes in Metz 3 ist 0.03 (0.03).

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 4 ist 0.03 (0.02).

Die maximale Steilheit des Gelindes in Metz 5 ist 0.04 (0.03).

Die maximale Steilheit des Geldndes in Metz 6 ist 0.03 (0.D3).

Die maximale Steilheit des Gelindes in NWetz 7 ist 0.11 (0.09).

Existierende Gelindedateien zg0*.dmna werden wverwendet.

AKTerm "././../../../4-Meteorologie/mm 94050 2009.akt™ mit 8760 Zeilen, Format 3
Es wird die AnemometerhShe ha=4.0 m verwendet.
Verfiigbarkeit der AKTerm-Daten 59.9 %.

Prafsumme AUSTARL 524c519f
Prifsumme TALDIA GaS0afag
Priifsunme VDISP 1d55c8b9
Priifsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKTerm d28d78%d

Bibliotheksfelder “zusatzliches K" werden verwendet (Netze 1,2).
Bibliotheksfelder "zusdtzliche Sigmas™ werden verwendet (Netze 1,2).

Datedi
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei

w4

Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei
Datei

an

-

BEEEERERERAAARANANARAANANGS

45 as ms Ee E8 EE

*././odor-300201"
®.f./odor-300s01"
".{./odor-400z02"
®_f./odor-j00s02"
".{./odor-j00z03"
*././odor-00503"
".f./odor-400z04"
".f./odor-300s04"
".f.//odor-§00z05"
u. f./odor-j00s05"
".{./odor-j00z06"
".f.fodor-j00506"
".f./fodor-j00z07"
".f./odor-500s07"

».{./odor 050
».f./odor
",/ .fodor D50-300
./ . fodor_050-300
./ ./odor 050-300
./ ./edor 050-300
«f «fodex_050-300
./ ./oder_050-300
.f .fodor_050-300

-300
050-300

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir
365 Tagesmittel (davon ungiiltig: 0}

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrisben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir
365 Tagesmittel (davon unglltig: 0)

z01"
s01"
z02"
s02"
z03"
s03"
z04"
s04"
z05"

ausgeschrieb

avsgeschrieb

"odor™

"odor_ 050"

en.

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

en.

ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
ausgeschrieben.

Josef Krings/Krefeld
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patei "././odor 050-j00s05" ausgeschrieben.
Datei "././odor 050-j00z06" ausgeschrieben.
Datei "././odor 050-j00s06" ausgeschrieben.
Datei "././odeor 050-j002z07" ausgeschrieben.
Datel "././odor_ 050-j00s07" ausgeschrieben.
Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir “odor_ 100"
365 Tagesmittel (davon ungitltig: 0}

Datei "././odor 100-j00z01" ausgeschrieben.
patei *././odor 100-j00s01" ausgeschrieben.
Datel "././odor 100-j00z02" ausgeschrieben.
patei "./.fodor_ 100-j00s02" ausgeschrieben.
Datei "././odor_ 100-300z03" ausgeschrieben.
Datei "./.fodor 100-400s803* ausgeschrieban.
Datei *././odor 100-j00z04* ausgeschrieben.
Datei ®././odor_ l100-3j00s04" ausgeschrieben.
Datei "././odor 100-700z205" ausgeschrieben.
Datei "././odor 100-900s05" ausgeschrieben.
Datei "././odor 100-j00z06" ausgeschrieben.
Datei "././odor_100-j00s06" ausgeschrieben.
Datedi "././odor_100-j00z07" ausgeschrieben.
Datei "././odor_l00-j00s07" ausgeschrieben.
Dateien erstellt wvon AUSTALZ000 2.6.11-WI-x.

n

L

R EEEEEEEEREEREE

b ww mE Ee BGRB8 BE B3 88 88 44 e B3 A

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhiufigkeit

Tnn: H&chstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
mtiglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der GeruchsstundenhSufigkeit bei z=1.5 m

ODOR J00 : 1.000e+002 % (#/= 0.0 ) bai x= 187 m, y= =73 m (1: 36, 38)
ODOR_050 JO0O : 1.000e+002 % (+/- 0.0 ) bei »= 187 m, y= =73 m (1: 36, 38)
ODOR_100 J0OQ : 1.000e+002 % (+/= 0.0 ) bei = 245 m, y= =23 m (1l: 65, €3}
ODOR_MOD JOQ : 100.0 % (/=" % ) bel x= 245 m, y= =-23 m [1: 65, 6€3)

2018-03-06 17:59:18 AUSTALZ000 beendet.

Protokolldatei ,taldia.txt" (Auszug):

2018-03-01 17:50:58 ==mmmm==m= --
TwnServer:./.

TwnServer:=-B~../1lib

TwnServer:-w3i0000

2018-03-01 17:50:58 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken.
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:58

Das Programm lEuft auf dem Rechner "DUBLIN®.
Beginn der Eingabe

ti "17=-11-12-FR-Krings"

gh "ol . /DHM/Krefeld. DHN"

az "o f . /4-Meteorologie/mm_94050_2009.akt"

xa =3158

ya 6014

qs 2

qb 1

o5 NESTING+SCINOTAT

z0 0.2

ax 2541000

gy 5684400

dd 2 L 8 16 32 64 128
x0 116 80 =16 =182 =576 =896 -5504
nx 100 72 58 52 50 34 54
=148 =192 -288 =480 =832 =-1132 -1280

VAV VYYYY

s
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> ny 104 78 58 52 48 34 69
> xb 260.81 243.35 236.863 236.85 198.34 209.78
158.5% 176.14 214.70 230.717 236.39 222.74 259.23
> yb -34.37 =18,61 -38.85 ~38.563 =34.84 -6.20
1.85 -97.72 =15.37 -96.36 -65.48 =47.66 -62.12
> ab 8.56 10.08 6.72 33.12 16.78 12.09
25.31 17.97 13.89 11.67 14.78 19.69 10.02
> bb 20.48 13.88 33.13 10.75 16.57 28.64
61.10 25.78 17.91 10.64 14.78 15.21 26.36
> ch 4.00 4.00 6.00 8.00 6.00 6.00
6.00 6.00 10.00 6.00 5.00 9.00 9.00
> wh 6.24 =-1.88 =1.58 B9.19 =-90.03 =179.14 -
181.50 -13.58 -1.47 -104.07 -121.98 -115.54 66.51
> 267.09 269.32 257.98 253.35 254.10 153,75
225.03 225.73 210.52 215.43 214.83 197.81 157.81
181.83 i81.83 176.18
> yq =12.58 =34.07 =13.94 -20.05 -20.05 =89.98
38.886 =34.68 =-6.20 -34.83 =52.14 -52.14 =5%9.90 -
71.9%9 =72.13 -68.85
> ag 0.76 8.70 0.91 9.11 0.75 11.42
0.89 19.09 28.20 16.86 16.57 7.62 26.57
18.46 0.76 12.56
> bg B8.58 0.60 20.74 0.60 14.17 20.862
10.45 0.75 1.04 0.90 0.75 0.45 0.75
1.52 25.91 7.84
> hg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
> cg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 3.00
> Wy 96.02 =174.08 -173.00 =179.04 =0.03 -87.7% -
91.62 B89.52 -B8.B2 -90.03 -179.98 =-93.40 178.73 -
14.01 165.28 176.865%
> odor_050 1.650E+01 1.650E+01 3.300E+01 4.400E401 6.400E+01
0.000E+00 7.700E+01 3.300E+01 5.500E+01 7.700E+01
1.320E+02 2.200E+01 1.100E+Q1 2.750E+401 1.650E+01
4.400E401
> odox_100 0.000E+0D 0.000E+0D 0.000E+0D 0.000E+00 0.000E+0D
7.500E+01 0. 000E+00 0.000E+00 0. 0D0E+00 0.000E+00
0.000E+00 0.000E4+00 0.000E+00 0.DDOE+00 0.000E+00
0.000E+00
Ende der Eingabe
Die Hthe hg der Quelle 1 betriigt weniger als 10 m.
Die Hthe hg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10 m.
Die Héhe hg der Quelle 3 betrégt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10 m.
Die HShe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hshe hg der Quelle 6 betrigt weniger als 10 m.
Die H&he hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle B betrigt weniger als 10 m.
Die H&he hqg der Quelle 9 batréigt weniger als 10 m.
Die HShe hg der Quelle 10 betrégt weniger als 10 m.
Die H&he hg der Quelle 11 betrigt weniger als 10 m.
Die HShe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 13 betrdgt weniger als 10 m.
Die H8he hg der Quelle 14 betrigt weniger als 10 m.
Die H6he hg der Quelle 15 betriégt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 16 betrigt weniger als 10 m.
Die maximale Gebdudehéhe betrdgt 10.0 m.
>>> Die HS5he der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der HShe von Gebdude 1.
»»> Dazu noch 177 weitere Fialle.
Festlegung des Vertikalrasters:
. 3.0 5.0 7.0 8.0 11.0 13.0 '15.0 -17.0 19.0
21.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0
€00.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0
Festlegung des Rechennetzes:
dd 2 4 8 16 a2 64 128
x0 116 B0 =15 =182 -576 -B%6 -5504
nx 100 72 58 52 50 34 54
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y0 =148 =152 -288 =480 -832 =-1152 -1280
ny 104 78 58 52 48 34 69
nz 10 25 25 25 25 25 25
Die maximale Steilheit des Geldndes 1ln Netz
Die maximale Steilheit des Geliéndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz
Die maximale Steilheit des Gelidndes in Netz
Ple maximale Steilheit des Gelandes in Netz
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz

ist 0.02 (0.02).
ist 0.02 {0.02).
ist 0.02 (0.02).
ist 0.02 (0.02).
ist 0.04 {0.03).
ist 0.03 (0.03).
ist 0.11 (0.089).

=] O L ) g

AETerm "././../../../4-Meteorologie/mm 54050 2009.akt" mit 8760 Zeilen, Format 2
Es wird die Anemometerhthe ha=4.0 m verwendet.
Verfligbarkeit der AKTerm-Daten 99.9 %.

Priifsumme AUSTAL 524c518f

Prifsumme TALDIA  6aS0afB0

Prifsumme VDISP 3d55cBba

Prifsumme SETTINGS fdd2774f

Priifsumme AKTerm d28d7859d

?ﬂlB-ﬂ:-Hl 17:51:06 Restdivergenz = 0,014 (1001 11)
R |

2018-03-01 20:26:38 Restdivergenz = 0.001 {6036 71)

Eine Windfeldbibliothek fir 216 Situationen wurde erstellt.

Der maximale Divergenzfehler ist 0.014 (1023).

2018-03-01 20:26:39 TALdia ochne Fehler beendet.
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